
      Zeitberechnungstabelle für Graufilter

Wer mit Graufiltern arbeitet kommt bei der Verschlusszeit schnell in Bereiche jenseits der 

standardisierten Kameraeinstellungen und muss die Zeit manuell via Bulb-Funktion 

einstellen. Damit hierbei immer die richtige Belichtungszeit gewählt wird hilft diese Tabelle.

Einfach die Belichtungszeit ohne Filter messen, Graufilter anschrauben und für den 

entsprechenden Filter die richtige Zeit raus suchen. Viel Spaß bei den 

Langzeitbelichtungen wünscht der Fotografie-Ratgeber!

Zeit in 
Sek.

ND 0.3 ND 0.6 ND 0.9 ND 1.2 ND 1.5 ND 1.8 ND 2.1 ND 2.3 ND 2.7 ND 3.0

1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2

1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2

1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4

1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8

1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15

1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30

1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 1 Min

1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 1 Min 2 Min

1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 1 Min 2 Min 4 Min

1/2 1 2 4 8 15 30 1 Min 2 Min 4 Min 8 Min

1 2 4 8 15 30 1 Min 2 Min 4 Min 8 Min 15 Min
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